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Sku Outils pneumatiques
Outillage énergisé

Description :

• Mécanisme à percussion rapide délivrant 3 000 coups par
 minute
avec une course de 67 mm.
• Boîtier léger et robuste en aluminium.
• Régulateur de puissance ajustable facilement pour un
 meilleur contrôle de l’outil.
• Compatible avec tous les burins hexagonaux de 10,2 mm en
 fonction de l’application.
• Changement rapide des burins grâce au dispositif de
 retenue à ressort.
• Coups par minute 3000 bpm.
• Taille tige 0,401 ".
• Taille tige 10,2 mm.
• Pression d'utilisation 6,2 bar.
• Consommation d’air moyenne 90 l/min.
• Connection outil 1/4".
• Diamètre tuyau mini. 10 mm - 3/8”.
• Vibration 8,01 m/s²/a.
• Vibration 1,50 m/s²/K.
• Pression acoustique 102,62 dB(A).
• Niveau sonore 113,61 dB(A).
• Puissance : 0,8 kW.
• Course de piston : 67 mm.
• Burins disponibles :
- Burin droit : V.320HA1.
- Poinçon hexagonal : V.320HA2.
- Coupe-point de soudure hexagonal : V.320HA3.
- Découpe-tôle hexagonal : V.320HA4.
- Coupe-tôle hexagonal 2 tranchants : V.320HA5.
• Également disponible en kit comprenant les 5 burins
ci-dessus : V.321AH

H [mm]: 160

L [mm]: 171

L1 [mm]: 50

[kg]: 1,580

V.320FH Marteau burineur à emmanchement hexagonal
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